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Rendeltetés 
PSD spektrum mérés működő vonalakon a vizsgált 
xDSL rendszer működésének megzavarása nélkül.  
Ez esetben a normál mérőkábelek nem használhatók, 
mert a digitális rendszerek rendkívül érzékenyek a ka-
pacitív terhelésre 

. 
Műszaki adatok 

Frekvencia tartomány........................5 kHz ÷ 30 MHz  
Csillapítás..........................................................15 dB 
Bemenő impedancia ........................... 5 kOhm II 5pF 
Pontosság 

5 kHz ÷ 25 kHz.............................................±1dB 
25 kHz ÷ 5 MHz .......................................±0.3 dB 
5 MHz ÷ 30 MHz ..........................................±1dB 

Táplálás ...........ELQ 30 A+, ELQ 35 vagy ECE 35-ről  
 

Csatlakozók 
Bemenet ......................................... 4mm banándugók 
Kimenet ..........................................3 pólusú CF dugó 

  
Rendelési útmutató 

High Impedance Probe ELQ P30......... 410-000-000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A műszaki fejlesztés érdekében a változtatás jogát fenntartjuk ! 25.05.2020 

 


